




























































































































































ISO 6432
PNÖMATİK SİLİNDİRLER

PM-A SERİSİ Ø8 - Ø25



www.pemaks.com.tr

PM-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅8 - ∅25

ÇİFT ETKİLİ 
MANYETİK SİLİNDİR

Paslanmaz çelİk mİl ve 
borularıyla maksİmum çalışma 
hızı sağlar.

PM-A GENEL BİLGİ

Çalışma akışkanı: 
Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve 

yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: 
Poliüretan (PU) 	 : (-20°C) - (+80°C)

Viton (FKM)	 : (-30°C) - (+180°C)

Maksimum çalışma basıncı: 
10 Bar

Sipariş örneği: 

Standart dışı varyasyonlar:

R1: Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
R4: Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)
R5: Silindir mili CK45 çelik (sert krom kaplı)
M1: Silindir milinde uzatılmış erkek diş
M2: Dişi diş açılmış silindir mili
M3: Silindir mili özel diş ölçüsü
M4: Uzatılmış silindir mili
E2: Kapaklar paslanmaz çelik (SS 304-SS316)
K1: Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K3: Sızdırmazlık elemanları NBR
K4: Mil keçesi viton

	 PM-A	 25-050	 EB ÇB	 K1

	 Ürün kodu	 Silindir ∅ Strok	 Silindir	 Standart dışı
		  bağlantıları	 varyasyonlar

Kuvvet değeri: 

		 Silindir	 Mil	 İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar) 
		 Ø mm	 Ø mm	 İtme kuvveti (N) 	 Çekme kuvveti (N)
	 	

		  8 	 4	 24	 15	

		  10 	 4	 41	 32	

		  12 	 6	 55	 38	

		  16 	 6	 105	 88	

		  20 	 8	 165	 141	
	

		 25	 10	 266	 219

PM-A: ÇİFT ETKİLİ 
MANYETİK SİLİNDİR
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	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi

	 1 	 Arka kapak	 Alüminyum	 1

	 2 	 Ön kapak	 Alüminyum	 1

	 3 	 Boru	 SS 304	 1

	 4 	 Piston mili	 SS 303	 1

	 5 	 Orta piston	 Pirinç	 1

	 6 	 Mil keçesi	 PU	 1

	 7 	 Piston keçesi	 PU	 2

	 8 	 Yataklama burcu	 Sinter bronz	 1

	 9 	 Mıknatıs	 	 1

	10	 Tampon	 NBR	 2
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A

F K

L

B

G3 + Strok

N

L

E B D
3

G2 + StrokL2

G + Strok

G1 + Strok

M + Strok

D
1

R
A

1

CH      

D

C

		Silindir	 A	 A1	 B	 C	 D	 D1	 D3	 E	 F	 G	 G1	 G2	 G3	 K	 L	 L2	 N	 CH	 R	 M
		Ø mm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 															             										       
	

		 8	 M4	 4	 M12x1.25	 16	 8	 9,27	 15	 4	 12	 64	 74	 36	 46	 16	 12	 21	 6	 /	 M5	 86

		 10	 M4	 4	 M12x1.25	 16	 8	 11,27	 15	 4	 12	 64	 74	 36	 46	 16	 12	 21	 6	 /	 M5	 86

		 12	 M6	 6	 M16x1.5	 19	 12	 13,27	 18	 6	 16	 75	 88	 38	 48	 22	 18	 27	 9	 5	 M5	 104

		 16	 M6	 6	 M16x1.5	 19	 12	 17,27	 18	 6	 16	 82	 93	 44	 53	 22	 18	 27	 9	 5	 M5	 109

		 20	 M8	 8	 M22x1.5	 27	 16	 21,27	 25,5	 8	 20	 95	 111	 51,5	 67	 24	 20	 32	 12	 7	 1/8’’ G	 131

		 25	 M10x1.25	 10	 M22x1.5	 30	 16	 26,5	 28,5	 8	 22	 104	 118	 52	 68	 28	 22	 36	 12	 9	 1/8’’ G	 140

PM-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅8- ∅25
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AB Ayak Bağlantı

A

R

C

D

H

S

B

G
J

		Silindir	 A	 B	 C	 D	 G	 H	 J	 R	 S
		Ø mm	 +0.2	 H13	 JS13	 	 +0.3	 ±0.2	 	 max	 ±0.2															           		 	 +0.1	 	 	 	 0	 	 	 	 	 													           	

		 8-10	 12	 4,5	 25	 35	 11	 16	 16	 10	 3

		 12-16	 16	 5,5	 32	 42	 14	 20	 20	 12,5	 4

		 20-25	 22	 6,6	 40	 54	 17	 25	 25	 20	 5

EB Eklem Bağlantı

		Silindir	 B	 E	 C	 H	 L	 N	 O	 R	 S
		Ø mm	 H13	 f8	 JS13	 ±0.2	 	 E9	 	 max	 ±0.2															           													           									        				  

		 8-10	 4,5	 4	 12,5	 24	 20	 8,1	 17	 5	 2,5

		 12-16	 5,5	 6	 15	 27	 25	 12,1	 23	 7	 3

		 20-25	 6,6	 8	 20	 30	 32	 16,1	 29,5	 10	 4

H

C

L

R
O

E
B

N

s

FB Flanş Bağlantı

		Silindir	 A	 B	 C	 R	 G	 S
		Ø mm	 +0.3	 H13	 JS13	 ±0.2	 ±0.2	 ±0.2										       		 	 +0.1	 	 	 	 	 										      
		 8-10	 12	 4,5	 30	 11	 5	 3

		 12-16	 16	 5,5	 40	 15	 6	 4

		 20-25	 22	 6,6	 50	 20	 8	 5

R

B

D

A C

S

ÇB Çatal Bağlantı

i2

i3

d1

a1

30°

d3

i1

b2a2

90° f

b1

d2

°001

rr

g

°021

		Silindir	d1	 g	 a1	 a2	 b1	 b2	 d2	 d3	 f	 i1	 i2	 i3	 r
		Ø mm	 H9	±0.5	h11	+0.3	B13	 	 6H	 ±0.3	±0.2	 ±0.5	 	 ±0.2	 																	              						     -0.16									       

		 8-10	 4	 8	 8	 8	 4	 4	 M4x0.70	 8	 0,5	 21	 16	 6	 0,5

		 12-16	 6	 12	 12	 12	 6	 6	 M6x1.00	 10	 0,5	 31	 24	 9	 0,5

		 20	 8	 16	 16	 16	 8	 8	 M8x1.25	 14	 0,5	 42	 32	 12	 0,5

		 25	 10	 20	 20	 20	 10	 10	 M10x1.25	 18	 0,5	 52	 40	 15	 0,5
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		 	 	 	 	 	          	Ölçüler (mm)

		 Parça No.	 d 	 d3	 B	 C1	 w	 L3	 d2	 L4	 h1	 L5 	 d4	 d5	 dk	 a°
		 	 	 6H	 	 	 	 min	
		 KMB 6	 6	 M6x1.0	 9	 6,75	 11	 12	 18	 39	 30	 5	 10	 13	 12,7	 13

		 KMB 8	 8	 M8x1.25	 12	 9	 14	 16	 22	 47	 36	 5	 12,5	 16	 15,875	 14

		 KMB 10-1	 10	 M10x1.25	 14	 10,5	 17	 20	 26	 56	 43	 6,5	 15	 19	 19,05	 13

h1

L4

L5

d4

d5

d2

   d ≤ 14  
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PMY-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅16 - ∅25

ÇİFT ETKİLİ 
MANYETİK YASTIKLAMALI SİLİNDİR

Paslanmaz çelİk mİl ve 
borularıyla maksİmum çalışma 
hızı sağlar.

PMY-A GENEL BİLGİ

Çalışma akışkanı: 
Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş 

ve yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: 
Poliüretan (PU) 	 : (-20°C) - (+80°C)

Viton (FKM)	 : (-30°C) - (+180°C)

Maksimum çalışma basıncı: 
10 Bar

Sipariş örneği: 

Standart dışı varyasyonlar:

R1: Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
R4: Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)
R5: Silindir mili CK45 çelik (sert krom kaplı)
M1: Silindir milinde uzatılmış erkek diş
M2: Dişi diş açılmış silindir mili
M3: Silindir mili özel diş ölçüsü
M4: Uzatılmış silindir mili
E2: Kapaklar paslanmaz çelik (SS 304-SS316)
K1: Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K3: Sızdırmazlık elemanları NBR
K4: Mil keçesi viton

	PMY-A	 25-050	 EB KMB	 R1 K4 

	 Ürün kodu	 Silindir ∅ Strok	 Silindir	 Standart dışı
		  bağlantıları	 varyasyonlar

Kuvvet değeri: 

PMY-A: ÇİFT ETKİLİ 
MANYETİK YASTIKLAMALI 
SİLİNDİR

		 Silindir	 Mil	 İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar) 
		 Ø mm	 Ø mm	 İtme kuvveti (N) 	 Çekme kuvveti (N)
	 	

		   16 	 6	 105	 88	

		  20 	 8	 165	 141	
	

		 25	 10	 266	 219
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14

14

13

	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi

	 8	 Yataklama Burcu	 Sinter Bronz	 1

	 9	 Mıknatıs	 	 1

	10	 Yastıklama Keçesi	 NBR	 2

	11	 Yastıklama Borusu	 Alüminyum	 1

	12	 Yastıklama Dişlisi	 Alüminyum	 1

	13	 Yastıklama Vidası	 Alüminyum	 2

	14	 Bilya	 	 2

	 1	 Arka Kapak	 Alüminyum	 1

	 2	 Ön Kapak	 Alüminyum	 1

	 3	 Boru	 SS 304	 1

	 4	 Piston Mili	 SS 303	 1

	 5	 Orta Piston	 Pirinç	 1

	 6	 Mil Keçesi	 PU	 1

	 7	 Piston Keçesi	 PU	 2

PMY-A TEKNİK VERİLER
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		Silindir	 A	 A1	 B	 C	 D	 D1	 D3	 E	 F	 G	 G1	 G2	 K	 L	 L2	 N	 CH	 R	 P	 M
		Ø mm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
																							                    
		 16	 M6	 6	 M16x1.5	 21	 12	 17,27	 18	 6	 16	 82	 93	 43	 22	 17	 26	 9	 5	 M5	 53	 109

		 20	 M8	 8	 M22x1.5	 27	 16	 21,27	 25,5	 8	 20	 95	 111	51,5	 24	 20	 32	 12	 7	 1/8’’ G	 67	 131

		 25	 M10x1.25	 10	 M22x1.5	 30	 16	 26,5	 28,5	 8	 22	 104	118	 52	 28	 22	 36	 12	 9	 1/8’’ G	 68	 140

D

C

A

F K

L

B

P + Strok

N

L

E B D
3

G2 + StrokL2

G + Strok

G1 + Strok

M + Strok

D
1

R

A
1

CH      

PMY-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅16 - ∅25
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www.pemaks.com.trISO 6432 BAĞLANTI PARÇALARI

AB Ayak Bağlantı

A

R

C

D

H

S

B

G
J

		Silindir	 A	 B	 C	 D	 G	 H	 J	 R	 S
		Ø mm	 +0.2	 H13	 JS13	 	 +0.3	 ±0.2	 	 max	 ±0.2															           		 	 +0.1	 	 	 	 0	 	 	 	 	 													           	

		 8-10	 12	 4,5	 25	 35	 11	 16	 16	 10	 3

		 12-16	 16	 5,5	 32	 42	 14	 20	 20	 12,5	 4

		 20-25	 22	 6,6	 40	 54	 17	 25	 25	 20	 5

EB Eklem Bağlantı

		Silindir	 B	 E	 C	 H	 L	 N	 O	 R	 S
		Ø mm	 H13	 f8	 JS13	 ±0.2	 	 E9	 	 max	 ±0.2															           													           									        				  

		 8-10	 4,5	 4	 12,5	 24	 20	 8,1	 17	 5	 2,5

		 12-16	 5,5	 6	 15	 27	 25	 12,1	 23	 7	 3

		 20-25	 6,6	 8	 20	 30	 32	 16,1	 29,5	 10	 4

H

C

L

R
O

E
B

N

s

FB Flanş Bağlantı

		Silindir	 A	 B	 C	 R	 G	 S
		Ø mm	 +0.3	 H13	 JS13	 ±0.2	 ±0.2	 ±0.2										       		 	 +0.1	 	 	 	 	 										      
		 8-10	 12	 4,5	 30	 11	 5	 3

		 12-16	 16	 5,5	 40	 15	 6	 4

		 20-25	 22	 6,6	 50	 20	 8	 5

R

B

D

A C

S

ÇB Çatal Bağlantı

i2

i3

d1

a1

30°

d3

i1

b2a2

90° f

b1

d2

°001

rr

g

°021

		Silindir	d1	 g	 a1	 a2	 b1	 b2	 d2	 d3	 f	 i1	 i2	 i3	 r
		Ø mm	 H9	±0.5	h11	+0.3	B13	 	 6H	 ±0.3	±0.2	 ±0.5	 	 ±0.2	 																	              						     -0.16									       

		 8-10	 4	 8	 8	 8	 4	 4	 M4x0.70	 8	 0,5	 21	 16	 6	 0,5

		 12-16	 6	 12	 12	 12	 6	 6	 M6x1.00	 10	 0,5	 31	 24	 9	 0,5

		 20	 8	 16	 16	 16	 8	 8	 M8x1.25	 14	 0,5	 42	 32	 12	 0,5

		 25	 10	 20	 20	 20	 10	 10	 M10x1.25	 18	 0,5	 52	 40	 15	 0,5
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		 	 	 	 	 	          	Ölçüler (mm)

		 Parça No.	 d 	 d3	 B	 C1	 w	 L3	 d2	 L4	 h1	 L5 	 d4	 d5	 dk	 a°
		 	 	 6H	 	 	 	 min	
		 KMB 6	 6	 M6x1.0	 9	 6,75	 11	 12	 18	 39	 30	 5	 10	 13	 12,7	 13

		 KMB 8	 8	 M8x1.25	 12	 9	 14	 16	 22	 47	 36	 5	 12,5	 16	 15,875	 14

		 KMB 10-1	 10	 M10x1.25	 14	 10,5	 17	 20	 26	 56	 43	 6,5	 15	 19	 19,05	 13

h1

L4

L5

d4

d5

d2

			d	≤ 14  

C1

B

d

W

L3

d3

a

dk
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PMD-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅16 - ∅25

ÇİFT ETKİLİ 
ÇİFT MİLLİ
MANYETİK SİLİNDİR

Çİft yönlü çalışma ve
strok ayarlama olanağı sunar.

PMD-A GENEL BİLGİ

Çalışma akışkanı: 
Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş 

ve yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: 
Poliüretan (PU) 	 : (-20°C) - (+80°C)

Viton (FKM)	 : (-30°C) - (+180°C)

Maksimum çalışma basıncı: 
10 Bar

Sipariş örneği: 

Standart dışı varyasyonlar:

R1: Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
R4: Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)
R5: Silindir mili CK45 çelik (sert krom kaplı)
M1: Silindir milinde uzatılmış erkek diş
M2: Dişi diş açılmış silindir mili
M3: Silindir mili özel diş ölçüsü
M4: Uzatılmış silindir mili
E2: Kapaklar paslanmaz çelik (SS 304-SS316)
K1: Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K3: Sızdırmazlık elemanları NBR
K4: Mil keçesi viton

	PMD-A	 25-050	 AB	 M1 

	Ü rün kodu	 Silindir ∅ Strok	 Silindir	 Standart dışı
		  bağlantıları	 varyasyonlar

Kuvvet değeri: 

		 Silindir	 Mil	 İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar) 
		 Ø mm	 Ø mm	 İtme kuvveti (N) 	 Çekme kuvveti (N)
	 	

		  16 	 6	 88	 88	

		  20 	 8	 141	 141	
	

		 25	 10	 219	 219

PMD-A: ÇİFT ETKİLİ, ÇİFT MİLLİ
MANYETİK SİLİNDİR
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1

1

2

3

3

4

5

6

6

7

7

5 8

9

9

	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi

	 1 	 Kapak	 Alüminyum	 2

	 2 	 Boru	 SS 304	 1

	 3 	 Piston mili	 SS 303	 2

	 4 	 Orta piston	 Pirinç	 1

	 5 	 Mil keçesi	 PU	 2

	 6 	 Piston keçesi	 PU	 2

	 7 	 Yataklama burcu	 Sinter bronz	 2

	 8 	 Mıknatıs	 	 1

	 9	 Tampon	 NBR	 2
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		Silindir	 A	 ØB	 C	 D	 E	 F	 G	 G1	 G2	 ØH	 L	 CH
		Ø mm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																             								       						    

		 16	 M6	 6	 M16x1.5	 16	 18	 M5	 43	 75	 97	 19	 18	 5

		 20	 M8	 8	 M22x1.5	 20	 20	 1/8’’G	 51,5	91	 115	 27	 25,5	 7

		 25	 M10x1.25	 10	 M22x1.5	 22	 22	 1/8’’G	 52	 96	 124	 30	 28,5	 9

AC

D

E G1 + (2x )Strok

G2 + (2x )Strok D

G + Strok

A

B

C

E

B

FF
CH      

CH

L

H

PMD-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅16 - ∅25
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AB Ayak Bağlantı

A

R

C

D

H

S

B

G
J

		Silindir	 A	 B	 C	 D	 G	 H	 J	 R	 S
		Ø mm	 +0.2	 H13	 JS13	 	 +0.3	 ±0.2	 	 max	 ±0.2															           		 	 +0.1	 	 	 	 0	 	 	 	 	 													           	

		 8-10	 12	 4,5	 25	 35	 11	 16	 16	 10	 3

		 12-16	 16	 5,5	 32	 42	 14	 20	 20	 12,5	 4

		 20-25	 22	 6,6	 40	 54	 17	 25	 25	 20	 5

EB Eklem Bağlantı

		Silindir	 B	 E	 C	 H	 L	 N	 O	 R	 S
		Ø mm	 H13	 f8	 JS13	 ±0.2	 	 E9	 	 max	 ±0.2															           													           									        				  

		 8-10	 4,5	 4	 12,5	 24	 20	 8,1	 17	 5	 2,5

		 12-16	 5,5	 6	 15	 27	 25	 12,1	 23	 7	 3

		 20-25	 6,6	 8	 20	 30	 32	 16,1	 29,5	 10	 4

H

C

L

R
O

E
B

N

s

FB Flanş Bağlantı

		Silindir	 A	 B	 C	 R	 G	 S
		Ø mm	 +0.3	 H13	 JS13	 ±0.2	 ±0.2	 ±0.2										       		 	 +0.1	 	 	 	 	 										      
		 8-10	 12	 4,5	 30	 11	 5	 3

		 12-16	 16	 5,5	 40	 15	 6	 4

		 20-25	 22	 6,6	 50	 20	 8	 5

R

B

D

A C

S

ÇB Çatal Bağlantı

i2

i3

d1

a1

30°

d3

i1

b2a2

90° f

b1

d2

°001

rr

g

°021

		Silindir	d1	 g	 a1	 a2	 b1	 b2	 d2	 d3	 f	 i1	 i2	 i3	 r
		Ø mm	 H9	±0.5	h11	+0.3	B13	 	 6H	 ±0.3	±0.2	 ±0.5	 	 ±0.2	 																	              						     -0.16									       

		 8-10	 4	 8	 8	 8	 4	 4	 M4x0.70	 8	 0,5	 21	 16	 6	 0,5

		 12-16	 6	 12	 12	 12	 6	 6	 M6x1.00	 10	 0,5	 31	 24	 9	 0,5

		 20	 8	 16	 16	 16	 8	 8	 M8x1.25	 14	 0,5	 42	 32	 12	 0,5

		 25	 10	 20	 20	 20	 10	 10	 M10x1.25	 18	 0,5	 52	 40	 15	 0,5



www.pemaks.com.trISO 6432 MİL UCU BAĞLANTILARI

		 	 	 	 	 	          	Ölçüler (mm)

		 Parça No.	 d 	 d3	 B	 C1	 w	 L3	 d2	 L4	 h1	 L5 	 d4	 d5	 dk	 a°
		 	 	 6H	 	 	 	 min	
		 KMB 6	 6	 M6x1.0	 9	 6,75	 11	 12	 18	 39	 30	 5	 10	 13	 12,7	 13

		 KMB 8	 8	 M8x1.25	 12	 9	 14	 16	 22	 47	 36	 5	 12,5	 16	 15,875	 14

		 KMB 10-1	 10	 M10x1.25	 14	 10,5	 17	 20	 26	 56	 43	 6,5	 15	 19	 19,05	 13

h1

L4

L5

d4

d5

d2

   d ≤ 14  

C1

B

d

W

L3

d3

a

dk



ISO 6432
PNÖMATİK SİLİNDİRLER
PMS-A SERİSİ Ø10 - Ø25



www.pemaks.com.tr

PMS-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅10 - ∅25

ÖNDEN YAYLI 
MANYETİK SİLİNDİR

Mİnİmum hava tüketİmİ ve 
ekİpman malİyetİnde ekonomİ 
sağlar.

PMS-A GENEL BİLGİ

Çalışma akışkanı: 
Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve 

yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: 
Poliüretan (PU) 	 : (-20°C) - (+80°C)

Viton (FKM)	 : (-30°C) - (+180°C)

Maksimum çalışma basıncı: 
10 Bar

Sipariş örneği: 

Standart dışı varyasyonlar:

R1: Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
R4: Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)
R5: Silindir mili CK45 çelik (sert krom kaplı)
M1: Silindir milinde uzatılmış erkek diş
M2: Dişi diş açılmış silindir mili
M3: Silindir mili özel diş ölçüsü
M4: Uzatılmış silindir mili
E2: Kapaklar paslanmaz çelik (SS 304-SS316)
K1: Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K3: Sızdırmazlık elemanları NBR
K4: Mil keçesi viton

	PMS-A	 25-050	 AB	 M4 

	Ü rün kodu	 Silindir ∅ Strok	 Silindir	 Standart dışı
		  bağlantıları	 varyasyonlar

Kuvvet değeri: 

		Silindir	 Mil	 İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar) 
	Ø mm	 	 Ø mm	 İtme 	 	    Çekme kuvveti (N)		
				   kuvveti 	 Strok 10	 	Strok 25	 Strok50	
		 	 	 (N)	 	 	 	 	
				 
	 	
		 10	 4	 36	 4,5	 5,2	 3,9	 5,2	 2,5	 5,2

											        
		 12	 6	 49	 5,7	 6	 5,1	 6	 4,1	 6

											        
		 16	 6	 87,5	 15	 17,5	 11,5	 17,5	 5,3	 17,5

											        
		 20	 8	 141,5	 21,3	 23,5	 18	 23,5	 12,5	 23,5

											        
		 25	 10	 246,5	 18,2	 19,5	 16,2	 19,5	 12,9	 19,5

PMS-A: TEK ETKİLİ,
ÖNDEN YAYLI, 
MANYETİK SİLİNDİR

F1	 F2	 F1	 F2	 F1	 F2
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2

1

3

4

5

7

78

9

6

10

	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi

	 6	 Yay	 Galvaniz Kaplamalı Çelik	 1

	 7	 Piston Keçesi	 PU	 2

	 8	 Yataklama Burcu	 Sinter Bronz	 1

	 9	 Mıknatıs	 	 1

	10	 Tampon	 NBR 	 1

	 1	 Arka Kapak	 Alüminyum	 1

	 2	 Ön Kapak	 Alüminyum	 1

	 3	 Boru	 SS 304	 1

	 4	 Piston Mili	 SS 303	 1

	 5	 Orta Piston	 Pirinç	 1



www.pemaks.com.trPMS-A SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ

		Silindir	 A	 A1	 B	 C	 D	 D1	 D3	 E	 F	 G	 G1	 G2	 G3	 K	 L	 L2	 N	 CH	 R	 M
		Ø mm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				
																							                    
		 10	 M4	 4	 M12x1.25	16	 8	 11,27	 15	 4	 12	 64	 74	 36	 46	 16	 12	 21	 6	 /	 M5	 86

		 12	 M6	 6	 M16x1.5	 19	 12	 13,27	 18	 6	 16	 75	 88	 38	 48	 22	 18	 27	 9	 5	 M5	 104

		 16	 M6	 6	 M16x1.5	 19	 12	 17,27	 18	 6	 16	 82	 93	 43	 53	 22	 18	 27	 9	 5	 M5	 109

		 20	 M8	 8	 M22x1.5	 27	 16	 21,27	 25,5	 8	 20	 95	 111	51,5	 67	 24	 20	 32	 12	 7	 1/8’’ G	 131

		 25	 M10x1.25	 10	 M22x1.5	 30	 16	 26,5	 28,5	 8	 22	 104	118	 52	 68	 28	 22	 36	 12	 9	 1/8’’ G	 140

PMS-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅10 - ∅25

A
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www.pemaks.com.trISO 6432 BAĞLANTI PARÇALARI

AB Ayak Bağlantı

A

R

C

D

H

S

B

G
J

		Silindir	 A	 B	 C	 D	 G	 H	 J	 R	 S
		Ø mm	 +0.2	 H13	 JS13	 	 +0.3	 ±0.2	 	 max	 ±0.2															           		 	 +0.1	 	 	 	 0	 	 	 	 	 													           	

		 8-10	 12	 4,5	 25	 35	 11	 16	 16	 10	 3

		 12-16	 16	 5,5	 32	 42	 14	 20	 20	 12,5	 4

		 20-25	 22	 6,6	 40	 54	 17	 25	 25	 20	 5

EB Eklem Bağlantı

		Silindir	 B	 E	 C	 H	 L	 N	 O	 R	 S
		Ø mm	 H13	 f8	 JS13	 ±0.2	 	 E9	 	 max	 ±0.2															           													           									        				  

		 8-10	 4,5	 4	 12,5	 24	 20	 8,1	 17	 5	 2,5

		 12-16	 5,5	 6	 15	 27	 25	 12,1	 23	 7	 3

		 20-25	 6,6	 8	 20	 30	 32	 16,1	 29,5	 10	 4

H

C

L

R
O

E
B

N

s

FB Flanş Bağlantı

		Silindir	 A	 B	 C	 R	 G	 S
		Ø mm	 +0.3	 H13	 JS13	 ±0.2	 ±0.2	 ±0.2										       		 	 +0.1	 	 	 	 	 										      
		 8-10	 12	 4,5	 30	 11	 5	 3

		 12-16	 16	 5,5	 40	 15	 6	 4

		 20-25	 22	 6,6	 50	 20	 8	 5

R

B

D

A C

S

ÇB Çatal Bağlantı

i2

i3

d1

a1

30°

d3

i1

b2a2

90° f

b1

d2

°001

rr

g

°021

		Silindir	d1	 g	 a1	 a2	 b1	 b2	 d2	 d3	 f	 i1	 i2	 i3	 r
		Ø mm	 H9	±0.5	h11	+0.3	B13	 	 6H	 ±0.3	±0.2	 ±0.5	 	 ±0.2	 																	              						     -0.16									       

		 8-10	 4	 8	 8	 8	 4	 4	 M4x0.70	 8	 0,5	 21	 16	 6	 0,5

		 12-16	 6	 12	 12	 12	 6	 6	 M6x1.00	 10	 0,5	 31	 24	 9	 0,5

		 20	 8	 16	 16	 16	 8	 8	 M8x1.25	 14	 0,5	 42	 32	 12	 0,5

		 25	 10	 20	 20	 20	 10	 10	 M10x1.25	 18	 0,5	 52	 40	 15	 0,5



www.pemaks.com.trISO 6432 MİL UCU BAĞLANTILARI

		 	 	 	 	 	          	Ölçüler (mm)

		 Parça No.	 d 	 d3	 B	 C1	 w	 L3	 d2	 L4	 h1	 L5 	 d4	 d5	 dk	 a°
		 	 	 6H	 	 	 	 min	
		 KMB 6	 6	 M6x1.0	 9	 6,75	 11	 12	 18	 39	 30	 5	 10	 13	 12,7	 13

		 KMB 8	 8	 M8x1.25	 12	 9	 14	 16	 22	 47	 36	 5	 12,5	 16	 15,875	 14

		 KMB 10-1	 10	 M10x1.25	 14	 10,5	 17	 20	 26	 56	 43	 6,5	 15	 19	 19,05	 13

h1

L4

L5

d4

d5

d2

   d ≤ 14  

C1

B

d

W

L3

d3

a

dk



ISO 6432
PNÖMATİK SİLİNDİRLER
PME-A SERİSİ Ø16 - Ø25
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PME-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅16 - ∅25

ARKADAN YAYLI 
MANYETİK SİLİNDİR

Mİnİmum hava tüketİmİ ve 
ekİpman malİyetİnde ekonomİ 
sağlar.

PME-A GENEL BİLGİ

Çalışma akışkanı: 
Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve 

yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: 
Poliüretan (PU) 	 : (-20°C) - (+80°C)

Viton (FKM)	 : (-30°C) - (+180°C)

Maksimum çalışma basıncı: 
10 Bar

Sipariş örneği: 

Standart dışı varyasyonlar:

R1: Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
R4: Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)
R5: Silindir mili CK45 çelik (sert krom kaplı)
M1: Silindir milinde uzatılmış erkek diş
M2: Dişi diş açılmış silindir mili
M3: Silindir mili özel diş ölçüsü
M4: Uzatılmış silindir mili
E2: Kapaklar paslanmaz çelik (SS 304-SS316)
K1: Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K3: Sızdırmazlık elemanları NBR
K4: Mil keçesi viton

	PME-A	 25-050	 FB	 M2 

	Ü rün kodu	 Silindir ∅ Strok	 Silindir	 Standart dışı
		  bağlantıları	 varyasyonlar

Kuvvet değeri: 

		Silindir	 Mil	 İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar) 
	Ø mm	 	 Ø mm	 İtme 	 	    Çekme kuvveti (N)		
				   kuvveti 	 Strok 10	 	Strok 25	 Strok50	
		 	 	 (N)	 	 	 	 	
				 
	 	

		  16 	 6	 83.5	 19.7	 21.5	 17	 21.5	 12.5	 21.5	

		  20 	 8	 141.5	 21.7	 23.5	 18	 23.5	 13.5	 23.5	

		 25	 10	 234.5	 29.7	 31.5	 26.3	 31.5	 20.7	 31.5

PME-A: TEK ETKİLİ,
ARKADAN YAYLI, MANYETİK 
SİLİNDİR

F1	 F2	 F1	 F2	 F1	 F2
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	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi

	 7 	 Piston  keçesi	 PU	 2

	 8 	 Yataklama burcu	 Sinter bronz	 1

	 9	 Mıknatıs	 	 1

	10	 Tampon	 NBR	 1

	11	 Mil keçesi	 PU	 1

	12	 Yay mili	 Alüminyum	 1

	 1 	 Arka kapak	 Alüminyum	 1

	 2	 Ön kapak	 Alüminyum	 1

	 3 	 Boru	 SS 304	 1

	 4 	 Piston mili	 SS 303	 1

	 5 	 Orta piston	 Pirinç	 1

	 6 	 Yay	 Galvaniz kaplamalı çelik	 1
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		Silindir	 A	 A1	 B	 C	 D	 D1	 D3	 E	 F	 G	 G1	 G2	 G3	 K	 L	 L2	 N	 CH	 R
		Ø mm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	               						    

		 16	 M6	 6	 M16x1.5	 19	 12	 17,27	 18	 6	 16	 113	124	73,5	 82	 22	 18	 27	 9	 5	 M5

		 20	 M8	 8	 M22x1.5	 27	 16	 21,27	 25,5	 8	 20	 128	144	84,5	98,5	 24	 20	 32	 12	 7	 1/8’’ G

		 25	 M10x1.25	 10	 M22x1.5	 30	 16	 26,5	 28,5	 8	 22	 137	151	 85	 99,5	 28	 22	 36	 12	 9	 1/8’’ G

A

F K + Strok

L

B

G3 + Strok

N

L

E B D
3

G2 + StrokL2 + Strok

G +(x2 )Strok

G1 +(x2 )Strok

D
1

A
1

RR

CH      

D

C

PME-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅16 - ∅25
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AB Ayak Bağlantı

A

R

C

D

H

S

B

G
J

		Silindir	 A	 B	 C	 D	 G	 H	 J	 R	 S
		Ø mm	 +0.2	 H13	 JS13	 	 +0.3	 ±0.2	 	 max	 ±0.2															           		 	 +0.1	 	 	 	 0	 	 	 	 	 													           	

		 8-10	 12	 4,5	 25	 35	 11	 16	 16	 10	 3

		 12-16	 16	 5,5	 32	 42	 14	 20	 20	 12,5	 4

		 20-25	 22	 6,6	 40	 54	 17	 25	 25	 20	 5

EB Eklem Bağlantı

		Silindir	 B	 E	 C	 H	 L	 N	 O	 R	 S
		Ø mm	 H13	 f8	 JS13	 ±0.2	 	 E9	 	 max	 ±0.2															           													           									        				  

		 8-10	 4,5	 4	 12,5	 24	 20	 8,1	 17	 5	 2,5

		 12-16	 5,5	 6	 15	 27	 25	 12,1	 23	 7	 3

		 20-25	 6,6	 8	 20	 30	 32	 16,1	 29,5	 10	 4

H

C

L

R
O

E
B

N

s

FB Flanş Bağlantı

		Silindir	 A	 B	 C	 R	 G	 S
		Ø mm	 +0.3	 H13	 JS13	 ±0.2	 ±0.2	 ±0.2										       		 	 +0.1	 	 	 	 	 										      
		 8-10	 12	 4,5	 30	 11	 5	 3

		 12-16	 16	 5,5	 40	 15	 6	 4

		 20-25	 22	 6,6	 50	 20	 8	 5

R

B

D

A C

S

ÇB Çatal Bağlantı

i2

i3

d1

a1

30°

d3

i1

b2a2

90° f

b1

d2

°001

rr

g

°021

		Silindir	d1	 g	 a1	 a2	 b1	 b2	 d2	 d3	 f	 i1	 i2	 i3	 r
		Ø mm	 H9	±0.5	h11	+0.3	B13	 	 6H	 ±0.3	±0.2	 ±0.5	 	 ±0.2	 																	              						     -0.16									       

		 8-10	 4	 8	 8	 8	 4	 4	 M4x0.70	 8	 0,5	 21	 16	 6	 0,5

		 12-16	 6	 12	 12	 12	 6	 6	 M6x1.00	 10	 0,5	 31	 24	 9	 0,5

		 20	 8	 16	 16	 16	 8	 8	 M8x1.25	 14	 0,5	 42	 32	 12	 0,5

		 25	 10	 20	 20	 20	 10	 10	 M10x1.25	 18	 0,5	 52	 40	 15	 0,5
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		 	 	 	 	 	          	Ölçüler (mm)

		 Parça No.	 d 	 d3	 B	 C1	 w	 L3	 d2	 L4	 h1	 L5 	 d4	 d5	 dk	 a°
		 	 	 6H	 	 	 	 min	
		 KMB 6	 6	 M6x1.0	 9	 6,75	 11	 12	 18	 39	 30	 5	 10	 13	 12,7	 13

		 KMB 8	 8	 M8x1.25	 12	 9	 14	 16	 22	 47	 36	 5	 12,5	 16	 15,875	 14

		 KMB 10-1	 10	 M10x1.25	 14	 10,5	 17	 20	 26	 56	 43	 6,5	 15	 19	 19,05	 13

h1

L4

L5

d4

d5

d2

   d ≤ 14  

C1

B

d

W

L3

d3

a

dk



ISO 6432
PNÖMATİK SİLİNDİRLER

PMDY-A SERİSİ Ø16 - Ø25
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PMDY-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅16 - ∅25

ÇİFT ETKİLİ 
ÇİFT MİLLİ
MANYETİK YASTIKLAMALI SİLİNDİR

Çİft yönlü çalışma ve
strok ayarlama olanağı sunar.

PMDY-A GENEL BİLGİ

Çalışma akışkanı: 
Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve 

yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: 
Poliüretan (PU) 	 : (-20°C) - (+80°C)

Viton (FKM)	 : (-30°C) - (+180°C)

Maksimum çalışma basıncı: 
10 Bar

Sipariş örneği: 

Standart dışı varyasyonlar:

R1: Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
R4: Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)
R5: Silindir mili CK45 çelik (sert krom kaplı)
M1: Silindir milinde uzatılmış erkek diş
M2: Dişi diş açılmış silindir mili
M3: Silindir mili özel diş ölçüsü
M4: Uzatılmış silindir mili
E2: Kapaklar paslanmaz çelik (SS 304-SS316)
K1: Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K3: Sızdırmazlık elemanları NBR
K4: Mil keçesi viton

	PMDY-A	 25-050	 AB	 M1-M4 

	Ü rün kodu	 Silindir ∅ Strok	 Silindir	 Standart dışı
		  bağlantıları	 varyasyonlar

Kuvvet değeri: 

		 Silindir	 Mil	 İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar) 
		 Ø mm	 Ø mm	 İtme kuvveti (N) 	 Çekme kuvveti (N)
	 	

		  16 	 6	 88	 88	

		  20 	 8	 141	 141	
	

		 25	 10	 219	 219

PMDY-A: ÇİFT ETKİLİ, ÇİFT MİLLİ
MANYETİK YASTIKLAMALI SİLİNDİR
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1

1

2

3

4

6
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9

3

11

12

12

11

5

7

10

10

	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi	 No	 Malzeme adı	 Malzeme özelliği	 Adedi

	 7 	 Yataklama burcu	 Sinter bronz	 2

	 8 	 Mıknatıs	 	 1

	 9	 Yastıklama keçesi	 NBR	 2

	10	 Yastıklama borusu	 Alüminyum	 2

	11	 Yastıklama vidası	 Alüminyum	 2

	12	 Bilya	 	 2

	 1 	 Kapak	 Alüminyum	 2

	 2 	 Boru	 SS 304	 1

	 3 	 Piston mili	 SS 303	 2

	 4 	 Orta piston	 Pirinç	 1

	 5 	 Mil keçesi	 PU	 2

	 6 	 Piston keçesi	 PU	 2
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		Silindir	 A	 ØB	 C	 D	 E	 F	 G	 G1	 G2	 ØH	 L	 CH
		Ø mm	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																             								       						    

		 16	 M6	 6	 M16x1.5	 16	 18	 M5	 43	 75	 97	 19	 18	 5

		 20	 M8	 8	 M22x1.5	 20	 20	 1/8’’G	 51,5	 91	 115	 27	 25,5	 7

		 25	 M10x1.25	 10	 M22x1.5	 22	 22	 1/8’’G	 52	 96	 124	 30	 28,5	 9

AC

D

E G1 + (2x )Strok

G2 + (2x )Strok D

G + Strok

A

B

C

E

B

FF
CH      

CH

L

H

PMDY-A SERİSİ 
ISO 6432 - ∅16 - ∅25
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AB Ayak Bağlantı

A

R

C

D

H

S

B

G
J

		Silindir	 A	 B	 C	 D	 G	 H	 J	 R	 S
		Ø mm	 +0.2	 H13	 JS13	 	 +0.3	 ±0.2	 	 max	 ±0.2															           		 	 +0.1	 	 	 	 0	 	 	 	 	 													           	

		 8-10	 12	 4,5	 25	 35	 11	 16	 16	 10	 3

		 12-16	 16	 5,5	 32	 42	 14	 20	 20	 12,5	 4

		 20-25	 22	 6,6	 40	 54	 17	 25	 25	 20	 5

EB Eklem Bağlantı

		Silindir	 B	 E	 C	 H	 L	 N	 O	 R	 S
		Ø mm	 H13	 f8	 JS13	 ±0.2	 	 E9	 	 max	 ±0.2															           													           									        				  

		 8-10	 4,5	 4	 12,5	 24	 20	 8,1	 17	 5	 2,5

		 12-16	 5,5	 6	 15	 27	 25	 12,1	 23	 7	 3

		 20-25	 6,6	 8	 20	 30	 32	 16,1	 29,5	 10	 4

H

C

L

R
O

E
B

N

s

FB Flanş Bağlantı

		Silindir	 A	 B	 C	 R	 G	 S
		Ø mm	 +0.3	 H13	 JS13	 ±0.2	 ±0.2	 ±0.2										       		 	 +0.1	 	 	 	 	 										      
		 8-10	 12	 4,5	 30	 11	 5	 3

		 12-16	 16	 5,5	 40	 15	 6	 4

		 20-25	 22	 6,6	 50	 20	 8	 5

R

B

D

A C

S

ÇB Çatal Bağlantı

i2

i3

d1

a1

30°

d3

i1

b2a2

90° f

b1

d2

°001

rr

g

°021

		Silindir	d1	 g	 a1	 a2	 b1	 b2	 d2	 d3	 f	 i1	 i2	 i3	 r
		Ø mm	 H9	±0.5	h11	+0.3	B13	 	 6H	 ±0.3	±0.2	 ±0.5	 	 ±0.2	 																	              						     -0.16									       

		 8-10	 4	 8	 8	 8	 4	 4	 M4x0.70	 8	 0,5	 21	 16	 6	 0,5

		 12-16	 6	 12	 12	 12	 6	 6	 M6x1.00	 10	 0,5	 31	 24	 9	 0,5

		 20	 8	 16	 16	 16	 8	 8	 M8x1.25	 14	 0,5	 42	 32	 12	 0,5

		 25	 10	 20	 20	 20	 10	 10	 M10x1.25	 18	 0,5	 52	 40	 15	 0,5
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		 	 	 	 	 	          	Ölçüler (mm)

		 Parça No.	 d 	 d3	 B	 C1	 w	 L3	 d2	 L4	 h1	 L5 	 d4	 d5	 dk	 a°
		 	 	 6H	 	 	 	 min	
		 KMB 6	 6	 M6x1.0	 9	 6,75	 11	 12	 18	 39	 30	 5	 10	 13	 12,7	 13

		 KMB 8	 8	 M8x1.25	 12	 9	 14	 16	 22	 47	 36	 5	 12,5	 16	 15,875	 14

		 KMB 10-1	 10	 M10x1.25	 14	 10,5	 17	 20	 26	 56	 43	 6,5	 15	 19	 19,05	 13
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PK-A SERİSİ 
KOMPAKT - ∅32 - ∅100

KOMPAKT 
MANYETİK SİLİNDİR

Daha küçük alanda daha 
yüksek güç İçİn doğru seçİm.

PK-A GENEL BİLGİ

Çalışma akışkanı: 
Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve 	

yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: 
Poliüretan (PU) 	 : (-20°C) - (+80°C)

Viton (FKM)	 : (-30°C) - (+180°C)

Maksimum çalışma basıncı: 
10 Bar

Sipariş örneği: 

Standart dışı varyasyonlar:

R1: Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
R4: Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)
R5: Silindir mili CK 45 çelik (sert krom kaplı)
M1: Silindir milinde uzatılmış erkek diş
M3: Silindir mili özel diş ölçüsü
M4: Uzatılmış silindir mili
K1: Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K4: Mil keçesi viton

Kuvvet değeri: 

	 PK-A	 032-025	 K1 M1 

	Ü rün kodu	 Silindir ∅ Strok	 Standart dışı
		  varyasyonlar

PK: KOMPAKT,
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR

PK-A: KOMPAKT MANYETİK,
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR

		 Silindir	 Mil	 İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar) 
		 Ø mm	 Ø mm	 İtme kuvveti (N) 	 Çekme kuvveti (N)
	 	

		  32	 12	 482	 415	
		

		 40	 12	 754	 687	
		

		 50	 16	 1178	 1058	
		

		 63	 16	 1869	 1750	
		

		 80	 20	 3014	 2829	
		

		 100	 25	 4710	 4420
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PK-A SERİSİ 
KOMPAKT - ∅32 - ∅100

A

A1

I

I A A
1K

F4
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H3 H3

H4

L

H4

H+Strok w

D
3

D
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D
1 D

D
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D
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		Silindir	 A	 A1	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 F4	 G	 H	 H3	 H4	 I	 K	 L	 L3	 P	 W	 					Ø mm	 	 	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø													            		

		 32	 49,5	 50	 12	 M6	 6	 5,2	 M6	 9	 4	 1/8’’	 44,5	 8	 14,5	 32	 10	 5,5	 4	 12	 6

		 40	 57,5	 58	 12	 M6	 6	 5,2	 M6	 9	 3	 1/8’’	 45,5	 8	 14,75	 42	 10	 5,5	 4	 12	 6,5

		 50	 66,5	 67	 16	 M8	 6	 6,7	 M8	 10,5	 0	 1/8’’	 45,5	 8	 14,75	 50	 13	 6,5	 4	 12	 7,5

		 63	 79,5	 80	 16	 M8	 8	 8,7	 M10	 13,5	 0	 1/8’’	 50	 8	 14,75	 62	 13	 8,5	 4	 14	 7,5

		 80	 99,5	 100	 20	 M10	 8	 8,7	 M10	 13,5	 0	 1/8’’	 56	 8,5	 16,5	 82	 17	 8,5	 4	 15	 8

		 100	 123,5	124	 25	 M12	 8	 8,7	 M10	 13,5	 0	 1/4’’	 66,5	 10,5	 19,75	 103	 22	 8,5	 4	 20	 10
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PKY-A SERİSİ 
KOMPAKT - ∅32 - ∅100

KOMPAKT DÖNMEZ MİLLİ 
MANYETİK SİLİNDİR

Dönmez mİl özellİğİyle taşıma 
ve konumlama uygulamalarına 
uygun.

PKY-A GENEL BİLGİ

Çalışma akışkanı: 
Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve 	

yağsız hava

Çalışma sıcaklık derecesi: 
Poliüretan (PU) 	 : (-20°C) - (+80°C)

Viton (FKM)	 : (-30°C) - (+180°C)

Maksimum çalışma basıncı: 
10 Bar

Sipariş örneği: 

Standart dışı varyasyonlar:

R1: Paslanmaz çelik silindir mili (SS 304, SS 316)
R4: Mil ucu somunu paslanmaz çelik (SS 304)
R5: Silindir mili CK 45 çelik (sert krom kaplı)
M4: Uzatılmış silindir mili
K1: Maks. 150°C için sızdırmazlık elemanları (viton)
K4: Mil keçesi viton

Kuvvet değeri: 

	PKY-A	 032-100	 R1 K1 

	 Ürün kodu	 Silindir ∅ Strok	 Standart dışı
		  varyasyonlar

PKY: KOMPAKT,
DÖNMEZ MİLLİ
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR

PKY-A: KOMPAKT MANYETİK,
DÖNMEZ MİLLİ
ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR

		 Silindir	 Mil	 İtme ve Çekme kuvvetleri (6 Bar) 

		 Ø mm	 Ø mm	 İtme kuvveti (N) 	 Çekme kuvveti (N)
	 	

		  32	 12	 482	 415	
		

		 40	 12	 754	 687	
		

		 50	 16	 1178	 1058	
		

		 63	 16	 1869	 1750	
		

		 80	 20	 3014	 2829	
		

		 100	 25	 4710	 4420
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PKY-A SERİSİ 
KOMPAKT - ∅32 - ∅100

		Silindir	 A	 A1	 D	 D2	 D3	 D4	 D5	 D6	 D7	 D8	 D9	 F4				 		Ø mm	 	 	 Ø 	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø		 															             															            
		 32	 49,5	 50	 12	 6	 5,2	 M6	 9	 17	 8	 M5	 5	 4
		 40	 57,5	 58	 12	 6	 5,2	 M6	 9	 17	 10	 M5	 5	 3
		 50	 66,5	 67	 16	 6	 6,7	 M8	 10,5	 22	 10	 M6	 6	 0
		 63	 79,5	 80	 16	 8	 8,7	 M10	 13,5	 22	 10	 M6	 6	 0
		 80	 99,5	 100	 20	 8	 8,7	 M10	 13,5	 28	 14	 M8	 8	 0
		 100	 123,5	 124	 25	 8	 8,7	 M10	 13,5	 30	 14	 M10	 10	 0

		 G	 H	 H3	 H4	 I	 I4	 I7	 K	 L	 L3	 L4	 S1	 W				
															             															            
		 1/8’’	 44,5	 8	 14,5	 32	 28	 19,8	 10	 5,5	 4	 6,5	 10	 6
		 1/8’’	 45,5	 8	 14,75	 42	 33	 23,3	 10	 5,5	 4	 6,5	 10	 6,5
		 1/8’’	 45,5	 8	 14,75	 50	 42	 29,7	 13	 6,5	 4	 8,5	 12	 7,5
		 1/8’’	 50	 8	 14,75	 62	 50	 35,4	 13	 8,5	 4	 8,5	 12	 7,5
		 1/8’’	 56	 8,5	 16,5	 82	 65	 46	 17	 8,5	 4	 9	 14	 8
		 1/4’’	 66,5	 10,5	 19,75	 103	 80	 56,6	 22	 8,5	 4	 10	 14	 10
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PKD-A SERİSİ 
KOMPAKT - ∅32 - ∅100

		Silindir	 A	 A1	 D	 D1	 D2	 D3	 D4	 D5	 F4	 G	 H	 H3	 H4	 I	 K	 L	 P	 W				 		Ø mm	 	 	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø	 Ø											          				  																					                   				 
		 32	 49,5	 50	 12	 M6	 6	 5,2	 M6	 9	 4	 1/8’’	 44,5	 8	 14,5	 32	 10	 5,5	 12	 6

		 40	 57,5	 58	 12	 M6	 6	 5,2	 M6	 9	 3	 1/8’’	 45,5	 8	 14,75	 42	 10	 5,5	 12	 6,5

		 50	 66,5	 67	 16	 M8	 6	 6,7	 M8	 10,5	 0	 1/8’’	 45,5	 8	 14,75	 50	 13	 6,5	 12	 7,5

		 63	 79,5	 80	 16	 M8	 8	 8,7	 M10	 13,5	 0	 1/8’’	 50	 8	 14,75	 62	 13	 8,5	 14	 7,5

		 80	 99,5	 100	 20	 M10	 8	 8,7	 M10	 13,5	 0	 1/8’’	 56	 8,5	 16,5	 82	 17	 8,5	 15	 8

		 100	 123,5	124	 25	 M12	 8	 8,7	 M10	 13,5	 0	 1/4’’	 66,5	 10,5	 19,75	 103	 22	 8,5	 20	 10
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